
 
 
 

 

1) CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

1.1. Caisse : 

Dimensions extérieures 

• Longueur hors tampons ........................................................26.400 m 

• Longueur de la caisse ...........................................................25.100 m 

• Largeur de la caisse................................................................2.820 m 

• Hauteur au-dessus du rail .......................................................4.260 m 

• Distance d’axe en axe des bogies........................................19,000 m 

Conduites blanches : 

• Chauffage vapeur 

• Chauffage électrique (3000 V  50 Hz) 

• Sonorisation 

Admission sur ferry-boats 

Tares : Voitures non conditionnées   —     52 T 

  Voitures conditionnées          —     56 T 

 

VOITURES-LITS TYPES "M" ET "MU" 

C.W.L.T. 

DIRECTION DU MATERIEL FERROVIAIRE 

 
    Constructeurs Conditionnement 

● 20  "M" 4741 à 4760 FIAT (Italie) avec 

● 100   "MU" 

4701 à 4740 

4761 à 4775 

4776 à 4805 

4806 à 4808 

4809 à 4820 

BRISSONNEAU & LOTZ (France) 

FIAT (Italie) 

WMD (R.F.A) 

FIAT (Italie) 

FIAT (Italie) 

sans 

sans 

sans 

sans 

avec 

● 48  "MU" 4821 à 4868 (en construction) FIAT (Italie) avec 

 


